
                         

                           

CEMENTILES (CARREAUX DE CIMENT) 

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN  
 
 
Premier entretien 
Au cas où la couche de cire aurait été endommagée lors du nettoyage du joint, quand la surface est 

sèche et propre, appliquer une couche de cire opaque Matt* FILA (80% de cire et 20% d’eau), à l’aide 

d’un chiffon en microfibre. 

 
 
Entretien habituel 
Nettoyer à l’eau ou avec des détergents neutres à bas résidus (comme Cleaner Pro* FILA, détergents 
spécifiques pour le marbre ou la pierre) et rincer par la suite. 

Ne pas utiliser de détergents agressifs, tels que ammoniaque, eau de javel, anticalcaire, alcool et 
produits dont le PH est supérieur à 8. 
 
 
Entretien périodique 
Quand la surface est sèche et propre, appliquer une couche de cire de finition Matt* FILA, diluée à 
50%, à l’aide d’un chiffon en microfibre. 
La fréquence d’application de la cire dépend du milieu où les carreaux de ciment sont posés : dans 
des milieux à utilisation commerciale, l’application est plus fréquente, alors que dans des milieux à 
utilisation résidentielle, l’application est moins fréquente. 
Au cas où il serait nécessaire d’enlever la couche protectrice de cire afin de nettoyer toute tache 
causée par le passage, appliquer du PS87 Pro* FILA pur à l’aide d’une éponge mélamine. Quand la 
surface est sèche et propre, appliquer une nouvelle couche de cire Matt* FILA pure.   
  
 
Attention ! 
Ne jamais poncer les sols en carreaux ciment Bisazza. 
Nettoyer immédiatement les taches éventuelles avec de l’eau ou des détergents neutres (par ex. 
Cleaner Pro* FILA), tout en utilisant une éponge mélamine. 
Le cirage en surface est indispensable et doit être constamment préservé afin de faciliter le nettoyage 
du produit. 
L’exposition aux rayons UV altère la couleur originale des carreaux. 
 
 
Applications 
Sols et parois en intérieur pour usage résidentiel. 
Sols et parois en intérieur pour usage commercial à moyenne intensité de passage. 
L’application en milieux humides (douche, hamman, etc.) est déconseillée. 
 
* Faire référence aux fiches techniques du fabricant. 
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